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Klasyczny wyglad i nowoczesna forma

Panele dachowe na rabek stojacy to rozwigzanie nawigzujace do tradycyjnego sposobu
krycia ,na felc". Potrzeba innowacji sprawita, ze firma Blachotrapez zaprojektowata produkt
charakteryzujacy sie szeregiem udoskonalen - panel dachowy z rabkiem stojacym Retro.
Funkcjonalnos¢, szybkos¢ i prostota montazu zestawione zostaty z wyjatkowym wygladem

produktu, ktéry odpowiada najlepszym standardom estetyki.

Potaczenie tych cech w jednym produkcie pozwala na duze mozliwosci w ksztattowaniu
wizerunku pofaci dachowej. W zaleznosci od zaplanowanego efektu mozna podkresli¢
tradycyjny styl budowli lub uwypukli¢ jej nowoczesny charakter. Klasyka i minimalizm
w wygladzie oraz prostolinijna forma sprawiaja, ze panel dachowy Retro doskonale sprawdza

sie zarébwno przy renowacji obiektéw zabytkowych, jak i w nowoczesnym budownictwie,
a takze obiektach sakralnych i uzytecznosci publicznej. Wspbtczesna architektura korzysta
z niego w dwojaki sposéb — moze pehni¢ funkcje pokrycia dachowego, ale tez stanowi¢
oryginalne wykonczenie elewacji, w uktadzie poziomym i pionowym.
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Prosty i szybki montaz, wysoka estetyka pokrycia

Wyposazenie paneli w zamek zatrzaskowy pozwala na szybkie i pewne taczenie
przy zachowaniu wysokiej szczelnosci, co daje im przewage nad blachami z rgbkiem
podwadjnym. Rozmieszczone wzdtuz ragbka otwory montazowe pozwalajg na zasto-
niecie wkretow mocujacych przez sasiedni panel, wptywajac korzystnie na estetyke
pokrycia dachowego. Podwyzszona sztywnos$¢ pozwala na uktadanie panelu na ta-
tach z pominieciem deskowania potaci. Dodatkowym atutem jest mozliwosc¢ zasto-
sowania panelu dachowego z systemem Hydrocontrol, ktéry zapewnia skuteczng
ochrone przed wilgocia.

www.blachotrapezeu | 3



Zastosowanie dwoch wzdtuznych przeprofilowan sprawia,
ze Panel Dachowy Retro cechuje zwiekszona odpornosc
na ewentualne pofalowania powierzchni, wskutek
oddziatywania zmiennych temperatur.
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Cechy produktu: Cechy produktu:

- trzy wersje szerokosci - dwie wersje szerokosci

- dostepnos¢ w petnej palecie kolorystycznej - dostepnos¢ w petnej palecie kolorystycznej
oferowanej przez Blachotrapez oferowanej przez Blachotrapez

- opcja bez przettoczen, z jednym lub dwoma - opcja bez przettoczen, z jednym lub dwoma
przettoczeniami przettoczeniami

- wysokos$¢ rabka 25 mm - wysokos$¢ rabka 38 mm

Retro 38
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Zalety i korzysci stosowania systemu Hydrocontrol:

- pochtanianie (absorbcja) wilgoci, wystepujacej po wewnetrznej stronie pokrycia dachowego, w wyniku skraplania sie pary wodnej,

- dodatkowe zabezpieczenie przed korozja, zwtaszcza w budynkach o aktywnym srodowisku chemicznym (np. stajnie z zywym inwentarzem),

- wyzsza wytrzymato$¢ niz w przypadku standardowych izolacji i barier pary, odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne (rozrywanie), nie ulega degradacji,
- fatwos¢ utrzymania w czystosci (czyszczenia za pomoca standardowych urzadzen, np. wezem lub myjka cisnieniowa),

- podniesienie poziomu izolacji akustycznej dachu,
- niepalnosc¢ i odpornos¢ na degradacje bakteryjna

hydrOcontrol
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Retro 38

Kody produktu:
Retro38/315 *opcje:P/W/WZ
Retro38/529 *opcje:P/W/WZ

Opcja przettoczenia - P
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Opcja wyciecia
pod zagiecie - W

Przettoczenia (wysoko$¢ ~2 mm):

Przettoczenie trapezowe szer. 25 mm

Podwdéjne przettoczenie trapezowe szer. 25 mm
Przettoczenie stozkowe szer. 25 mm

Podwdéjne przettoczenie stozkowe szer. 25 mm

I "

‘ Szerokos¢ catkowita ~315 ‘

Szerokos¢ catkowita ~529

——

v

Wysokosc¢ rabka 38
Szerokos¢ efektywna 498 284
Szeroko$¢ catkowita ~529 | ~315
Grubos¢ blachy 0,5-0,7
Dtugosc arkusza max 8 000
min 1400

*parametry podane w mm

Opcja zagiecia do listwy
startowej - WZ



Przettoczenia (wysoko$¢ ~2 mm):
Przettoczenie trapezowe szer. 25 mm

Podwdéjne przettoczenie trapezowe szer. 25 mm

Przettoczenie stozkowe szer. 25 mm
Podwdéjne przettoczenie stozkowe szer. 25 mm
0 L
‘ Szerokos¢ catkowita ~239 ‘
| L
L Szeroko$¢ catkowita ~340 ‘
It o
L Szerokos¢ catkowita ~554 ‘
Wysokosc rabka 25
\ Szeroko$¢ efektywna 521 309 209

Szerokos¢ catkowita ~554 | ~340 ~239

Kody produktu: Retro25/554 *opcje:P/W/WZ (DBIUbO?F bIEChy 0,5-0,7
ugos¢ arkusza max 8 000
Retro25/239 *opcje:/W/WZ 2

. min 1400
Retro25/340 *opcje:P/W/WZ parametry podane w mm

Opcja przettoczenia - P Opcja wyciecia Opcja zagiecia do listwy
pod zagiecie - W startowej - WZ
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wys. | szer. szer. Gruboi¢ | max.dt. | Opcje
Kod rabka | efekt. catk. blachy arkusza | P W Wz
Retro38/315 38 mm | 284 mm |~315 mm| 0,5-0,7[mm] | 8000 mm |« +
Retro38/529 38 mm | 498 mm | ~529 mm| 0,5-0,7 [mm] | 8000mm |+ +
Retro25/239 25 mm [ 209 mm [~239 mm| 0,5-0,7 [mm] | 8000mm | X <
Retro25/340 25 mm | 309 mm |~340 mm| 0,5-0,7[mm] | 8000 mm | <
Retro25/554 25 mm | 521 mm | ~554 mm| 0,5-0,7 [mm] | 8000 mm |+ +

Zalecenia:

- niedopuszczalne jest stosowanie podczas montazu narzedzi powodujacych efekt termiczny
- montaz mozna rozpoczac¢ od strony lewej lub prawe;j.
- podczas chodzenia po dachu, zaleca sie stosowanie obuwia o czystej i miekkiej powierzchni

Wkrety montazowe

Do montazu paneli dachowych RetroPLUS, Retro 25 i Retro lub
38, stosuje sie wkrety montazowe: ,L"4,2 x 19 mm w przypadku mocowania do stali.

L” 4,2 x 32 mm przy mocowaniu arkuszy do konstrukgji
drewnianej i
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Akcesoria dedykowane

AKCESORIA DEDYKOWANE
DLA PANELA DACHOWEGO

Listwa podgasiorowa

Dobér listwy podgasiorowej uzalezniony jest od rodzaju
panela, ktéry wybralismy na pokrycie naszego dachu.

LISTWA
PODGASIOROWA

PAS RYNNOWY
STARTOWY

Retro 25/239 dtugos¢ listwy ~ 209 mm
Retro 25/340 dtugos¢ listwy ~ 309 mm
Retro 25/340 dtugos¢ listwy ~ 521 mm

Retro 38/315 dtugos¢ listwy ~ 284 mm
Retro 38/315 dtugos¢ listwy ~ 498 mm
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Producent:
Blachotrapez Sp. z 0.0.

Siedziby firmy:
POLSKA

34-700 Rabka - Zdrgj
ul. Kilinskiego 49A
tel. +48 18 26 85 200
fax: +48 18 26 85 215
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