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@ Ogdlne informacje

Blacha trapezowa jest wyjatkowa dzieki swej prostocie i wyrazistej formie. Pozwala realizowac efektowne konstrukcje, ktére czesto przetamuja
tradycyjny podziat na dach i fasady.

/ Zalety i wtasciwosci

Szeroka rozpietos¢ grubosci blachy od okoto 0,5 do 1,25 mm, mozliwos¢ ciecia na wymiar i bogata kolorystyka, stwarzaja nieograniczone mozliwosci
jej zastosowania. Wazna zaleta blachy trapezowej jest jej sztywnos¢ oraz wytrzymatosc¢ okreslona wysokoscia profilu. Do matych i srednich obiektow
polecamy blachy trapezowe o profilu: T8, T14 plus, T18, T18 plus, T20 plus, T35, T35 plus, T50, T55. Blachy T60, T90 stosowane sa w przypadku
duzych obiektow ustugowych, np. hal produkcyjnych.

@ Szczegoty techniczne

Szerokos¢ catkowita: 1140 mm Dtugosc fali: 100 mm
Szerokosc¢ krycia rzeczywistego: 1100 mm Pétka gorna: 45 mm
Grubos¢ blachy stal: 0,5 mm Potka dolna: 27 mm

Grubos¢ blachy aluminium: 0,6 mm Wysokosc profilu: 13,5 mm

Zalecana dtugos¢:  max 8 mb

// T-14 plus dach - wymiary i zaktadka, przekroj poprzeczny.
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Oﬁ Zastosowanie

Samonosne blachy trapezowe T-14 plus, dostarczane w formie gotowych elementéw, stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie mniejszym
niz 9°. W przypadku materiatu Colorcoat HPS200 Ultra® minimalne nachylenie dachy wynosi 6°. Blachy te uzywane sa jako elementy
wykonczeniowe i zabezpieczajace w budynkach. Blachy trapezowe nalezy stosowac zgodnie z: projektami technicznymi budynkéw, instrukcjami

i zaleceniami montazowymi producenta, obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Stosowany materiat wsadowy ma szeroki zakres zastosowania ze wzgledu na klasyfikacje srodowiskowa, co miedzy innymi potwierdzamy dtugim

okresem gwarancyjnym nawet do 40 lat w zaleznosci od materiatu (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony réwniez na naszej
stronie www.blachotrapez.eu)

B Wyniki badarn / Dokumentacja

Kazdy z naszych produktéw posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, sporzadzona na podstawie obowiazujacych nas Norm
i Rozporzadzen dotyczacych wyrobéw budowlanych.

Posiadamy rowniez Atest Higieniczny o numerze HK/B/0910/01/2014 wydany w 2015 roku przez Panstwowy Zaktad Higieny PZH.

Dokumenty te, wydawane sg do zrealizowanego zamowienia (w celu ich uzyskania prosimy kontaktowac sie z Dziatem Kontroli Jakosci
- schemat ich uzyskania podany jest na naszej stronie www).

Ponadto wszystkie nasze produkty trapezowe posiadaja badania odpornosci na obcigzenia skupione wykonane w zagranicznym akredytowanym
laboratorium w Koszycach. Badania te sa wykonane dla kazdego profilu przy kazdej grubosci blachy oraz dla strony dachowej i elewacyjnej
(negatyw, pozytyw).

Oprocz tego w 2015 roku odswiezylismy wyniki tabel obcigzeniowych dla wszystkich profili trapezowych poczawszy od najnizszego T8
a skonczywszy na T90 (tabele obcigzeniowe oraz opis zamieszczone sa w dalszej czesci niniejszej Karty produktu).

@ Dodatkowe Informacje

Do wszystkich rodzajéw profili mamy odpowiednio przygotowane instrukcje transportowe, sktadowania, ciecia oraz konserwacji blachy. W celu
zapoznania sie z ich trescia zapraszamy na nasza strone www.blachotrapez.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych badZ oddziatéw
firmowych, ktérych adresy réwniez mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;.

Posiadamy réwniez liczne nagrody i certyfikaty zaréwno na materiat wsadowy jak i wyroby gotowe, z ktérymi mozna zapoznac sie na naszej
stronie www.blachotrapez.eu

1 1 1 .. .
B=SS Tabele obcigzeniowe T-14 plus
==

Tablice obcigzeniowe opracowano na zlecenie Blachotrapez sp. z 0.0. przyjmujac jako podstawe merytoryczng norme PN-EN 1993-1-3 Eurokod 3
Projektowanie konstrukgji stalowych Czesé¢ 1-3: Reguty ogdlne Reguty uzupetniajace dla konstrukgji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.

Tabele obcigzeniowe zostaty przygotowane dla kazdej blachy pracujacej w trzech schematach statycznych: belka jednoprzestowa, belka
dwuprzestowa oraz belka trojprzestowa. W przypadku belek wieloprzestowych przyjeto jednakowe rozpietosci przeset obcigzonych réwnomiernie na
cate] dtugosci belki. W zakresie oparcia arkusza blachy przyjeto statg szerokos$c¢ podpory o wartosci 60 mm.

Wartosci obciazenia zawarte w niniejszych tabelach wyznaczono dla trzech rodzajéw stali o granicach plastycznosci wynoszacych odpowiednio:
220 N/mm?, 280 N/mm?, 320 N/mm?.

Wartosci obcigzenia dla stanu granicznego nosnosci (SGN) zostaty wyznaczone dla wartosci obliczeniowych obcigzenia ciggtego, réwnomiernie
roztozonego na powierzchni blachy [kN/m?].

Wartosci obcigzenia dla stanu granicznego uzytkowalnosci (SGU) zostaty wyznaczone dla wartosci charakterystycznych obcigzenia ciggtego
roztozonego na powierzchni blachy [kN/m?]. Jako dopuszczalne wartosci granicznych ugie¢ przyjeto trzy zakresy wynoszace odpowiednio: L/150,
L/250 oraz L/300, gdzie L oznacza rozpietos¢ blachy w osiach podpor.

1 wartosci obliczeniowe wyznaczono zgodnie z normq PN-EN 1990 (Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji) przy zastosowaniu wspétczynnika bezpieczenstwa §G=1,35 dla obcigzer statych oraz gQ=1,50
dla obcigzer) zmiennych
2 wartosci obcigzenia wyznaczone w niniejszych tablicach opracowano dla obcigzenia ciggtego, réwnomiernie roztozonego na powierzchni blachy, obcigzenie takie nie powoduje zmian geometrycznych przekroju
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T-14 PLUS DACH
Re= 220 Rm= 300 belka jednoprzestowa
Grubos¢ Abrutto Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] ré iernie z przy i iL[m]
Stan y
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 11,40 2,85 1,27 0,71 0,46 0,32 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,08
SGU L/150 9,60 1,61 0,48 0,20 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 - -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 7,72 0,97 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 6,44 0,80 0,24 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 - - - -
SGN 15,49 3,87 1,72 0,97 0,62 0,43 0,32 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11
SGU L/150 13,04 1,93 0,57 0,24 0,12 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 -
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 9,27 1,16 0,34 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,73 0,97 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -

T-14 PLUS DACH
Re= 220 Rm= 300 belka dwuprzestowa
Grubos¢ S Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] r6 iernie z przy rozpi iL[m]
Stan
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 11,91 2,98 1,32 0,74 0,48 0,33 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08
SGU L/150 10,03 1,97 0,58 0,25 0,13 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 9,48 1,18 0,35 0,15 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,90 0,99 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -
SGN 15,83 3,96 1,76 0,99 0,63 0,44 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11
SGU L/150 13,33 2,37 0,70 0,30 0,15 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 11,37 1,42 0,42 0,18 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 - -
SGU L/300 9,48 1,18 0,35 0,15 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -

T-14 PLUS DACH
Re= 220 Rm= 300 belka tréjprzestowa
Grubos¢ S Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] r6 iernie z przy rozpi iL[m]
Stan
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 15,04 3,76 1,67 0,94 0,60 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10
SGU L/150 12,03 1,85 0,55 0,23 0,12 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 8,88 1,11 0,33 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,40 0,92 0,27 0,12 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 - - -
SGN 20,00 5,00 2,22 1,25 0,80 0,56 0,41 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14
SGU L/150 16,00 2,22 0,66 0,28 0,14 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 10,66 1,33 0,39 0,17 0,09 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 - -
SGU L/300 8,88 1,11 0,33 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -

T-14 PLUS DACH
Re= 280 Rm= 360 belka jednoprzestowa
Grubos¢ S Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] r6 iernie z przy rozpi iL[m]
Stan
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 14,51 3,63 1,61 0,91 0,58 0,40 0,30 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10
SGU L/150 12,22 1,61 0,48 0,20 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 - -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 7,72 0,97 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 6,44 0,80 0,24 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 - - - -
SGN 19,71 4,93 2,19 1,23 0,79 0,55 0,40 0,31 0,24 0,20 0,16 0,14
SGU L/150 15,45 1,93 0,57 0,24 0,12 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 -
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 9,27 1,16 0,34 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,73 0,97 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -
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T-14 PLUS DACH
Re= 280 Rm= 360 belka dwuprzestowa
Grubos¢ S Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] r6 iernie z przy rozpi iL[m]
Stan
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 15,15 3,79 1,68 0,95 0,61 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,13 0,11
SGU L/150 12,76 1,97 0,58 0,25 0,13 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 9,48 1,18 0,35 0,15 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,90 0,99 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -
SGN 20,15 5,04 2,24 1,26 0,81 0,56 0,41 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14
SGU L/150 16,97 2,37 0,70 0,30 0,15 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 11,37 1,42 0,42 0,18 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 - -
SGU L/300 9,48 1,18 0,35 0,15 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -

T-14 PLUS DACH
Re= 280 Rm= 360 belka tréjprzestowa
Grubos¢ S Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] r6 iernie z przy rozpi iL[m]
Stan
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 19,14 4,79 2,13 1,20 0,77 0,53 0,39 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13
SGU L/150 14,79 1,85 0,55 0,23 0,12 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 8,88 1,11 0,33 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,40 0,92 0,27 0,12 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 - - -
SGN 25,45 6,36 2,83 1,59 1,02 0,71 0,52 0,40 0,31 0,25 0,21 0,18
SGU L/150 17,76 2,22 0,66 0,28 0,14 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 10,66 1,33 0,39 0,17 0,09 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 - -
SGU L/300 8,88 1,11 0,33 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -

T-14 PLUS DACH
Re= 320 Rm= 390 belka jednoprzestowa
Grubos¢ S Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] r6 iernie z przy rozpi iL[m]
Stan
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 16,58 4,15 1,84 1,04 0,66 0,46 0,34 0,26 0,20 0,17 0,14 0,12
SGU L/150 12,87 1,61 0,48 0,20 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 - -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 7,72 0,97 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 6,44 0,80 0,24 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 - - - -
SGN 22,52 5,63 2,50 1,41 0,90 0,63 0,46 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16
SGU L/150 15,45 1,93 0,57 0,24 0,12 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 -
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 9,27 1,16 0,34 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,73 0,97 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -

T-14 PLUS DACH
Re= 320 Rm= 390 belka dwuprzestowa
Grubos¢ S Masa I Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] r6 iernie z przy rozpi iL[m]
Stan
[mm] [em?] [kg/m?] [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 17,32 4,33 1,92 1,08 0,69 0,48 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14 0,12
SGU L/150 14,58 1,97 0,58 0,25 0,13 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 -
0,5 6,05 4,32 2,0575
SGU L/250 9,48 1,18 0,35 0,15 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,90 0,99 0,29 0,12 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 - - -
SGN 23,03 5,76 2,56 1,44 0,92 0,64 0,47 0,36 0,28 0,23 0,19 0,16
SGU L/150 18,96 2,37 0,70 0,30 0,15 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
0,6 7,37 5,26 2,4698
SGU L/250 11,37 1,42 0,42 0,18 0,09 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 - -
SGU L/300 9,48 1,18 0,35 0,15 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
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T-14 PLUS DACH
Re= 320 Rm= 390 belka tréjprzestowa
Grubos¢ S Masa Jx Dopuszczalne obciazenie ciagte q [kN/m?] ré iernie z przy rozpi iL[m]
Stan y
[mm] [em?] | [kg/m?] | [em?] 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00
SGN 21,88 5,47 2,43 1,37 0,88 0,61 045 034 0,27 022 0,18 0,15
SGU L/150 14,79 1,85 0,55 0,23 0,12 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 -
05 6,05 4,32 2,0575
SGU 1/250 8,88 1,11 033 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
SGU L/300 7,40 0,92 0,27 0,12 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 - - -
SGN 29,09 7,27 3,23 1,82 1,16 0,81 0,59 045 0,36 029 0,24 0,20
SGU L/150 17,76 2,22 0,66 0,28 0,14 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
06 7,37 5,26 2,4698
SGU 1/250 10,66 1,33 0,39 0,17 0,09 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 - -
SGU 1/300 8,88 1,11 033 0,14 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 - - -
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